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PE HABLEMEZ

(kémiai térhaldsitasu, zart cellaszerkezetii, kornyezetbarat, freonmentes technolégiaju)

® kivald hdszigetel6 és egyben kivaléan alkalmas |épés- és UV-stabilitas: szabadtéri alkalmazasnal UV-
kopogo-hang csillapitasara allé véddburkolattal (pl. alufo-
® alkalmazasi hdmérséklet tartomanya: -60 °C és +90 °C kozott lia) kell ellatni
(hitéhaztdl a melegvizfitésig)
® 6 parazaro képesség Baktériumallésag: baktériumallé
® zart cellaszerkezete miatt nedvességre nem érzékeny sem a
beépités, sem a hasznalat soran Gomba- és penészallésag: nem tartalmaz olyan anyagot,
® j6vegyiellenalld képességl ami penészgombak témeges
® rovarok, ragcsaldok nem tamadjak meg, a baktériumoknak elszaporodashoz tapanyag-
ellenall ként szolgal
® anyagaban szinezhetd
® kilonbozd anyagokkal (mlanyag- és alufdlia, papir, textil stb.) Megmunkalhatosag: éles késsel, olléval kdnnyen
jol tarsithaté hélaminalassal szabhato, vaghato
® kornyezetbarat (freonmentes) technoldgiaval készul, egész-
ségre karos anyagot nem tartalmaz Méretvaltoztatasi hajlam: szobah&mérséklettdl eltérd
® mechanikai tulajdonsagai kedvezdbbek, mint a nem-térhalos hémérsékleten valo felhasz-
szerkezet( polietilén habokeé nalas esetén figyelembe kell

venni a hablemezek méret-
valtozasi hajlamat. Meleg
vezetékek, fellletek szigete-
Iésénél arogzitési technoldgiat
eszerint kell kivalasztani.

Festhetoség: mianyag bazisu festékkel jol
festhet6
Ragaszthatésag: a hablemezek egymashoz

vagy fémhez j6l ragaszthatok
(pl. Tradifix-Super)

Hegeszthetoség: hélégfuvéval, elektromos fiité-
sl pakaval vagy hegeszt6-
barddal jol hegeszthetdk

N - normal PE hablemez (TRN)
g > 2000
a=0,037 W/mK (10 °C-on)

NF - égésgatolt PE hablemez (TRCL1)
g > 2000
2=0,037 W/mK (10 °C-on)

Al-N vagy NF tipusu hab, mechanikai védelemként fémgo6zolt
prégelt féliaval laminalva (TRAL, TRAL/CL1)

u > 12000

1=0,037 W/mK (10 °C-on)

TR N+ ALU - 50 mikron vastag sima vagy prégelt AL féliaval
kasirozott hablemez

p > 65000

1=0,037 W/mK (10 °C-on)
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EPITOIPARI SZIGETELESEK

LEPES-ES KOPOGOHANGGATLAS

Az N tipusu (normal) PE hablemezek rugalmasak, ezért jelentésen
csokkentik a kopogdhangokat. Nem parasodik, igy élettartama
hosszabb és a penészgombak nem telepednek meg rajta.

Padl6k akusztikai tervezése:
Fodémek Iépéshanggatlasi kovetelményei

L,
MSZ 06.601 | DIN 4109
. . . . L 53 dB
tébblakasos épuletekben lakdszobak k6zott 55 dB (46 dB)
tc?.bt.).Iakasos épulletekben nem lakészobak 58 dB 53 dB
kozott
szalloda, kérhaz, szanatérium, Gdil, diak- és
e s 55 dB
szocialis otthon szobai k6zott
Megjegyzés: a (zaréjelben) k6zbit érték a javasoit hanggaitasi érték

Nyers szerkezeti fodémek Iépéshangnyomas-szintje
(burkolat és almennyezet nélkiil)

Fodém tipusa L, wo
15 cm vastag vasbeton lemezfédém 76 dB
19 cm vastag PK-PS korireges padld 77 dB
27 cm vastag SPAN-DECK fédémpadlo 78 dB
19 cm vastag EB 60/19 + 5 cm felberon 84 dB
acél trapézlemez + 5 cm vasbeton lemez 84 dB
Polifoam hablemezek
lépéshanggatlas javité hatasa
A hab vastagsaga, helyzete ALn,wh
2,5 mm POLIFOAM hablemez + szalagparketta -16 dB
5,0 mm POLIFOAM hablemez + 5 cm Usztatott beton -21 dB
10 mm POLIFOAM hablemez + 5 cm Usztatott beton -24 dB
20 mm POLIFOAM hablemez + 5 cm Usztatott beton -26 dB
Burkolat és almennyezet
lépéshanggatlas javité hatasa (példak)

A szerkezet tipusa ALn,wb
asvanygyapot akusztikai aimennyezet -11 dB
tomor gipsz anyagu almennyezet -13 dB
tinemezelt velurszényeg -17 dB
habalatétes buklészdnyeg -29 dB

DILATACIOS PE HABCSIK (peremszegély):

Megakadalyozza az aljzat és a fal
hézagképzésénél a kopogo-han-
gok tovabbterjedését, a hémoz-
gasok okozta repedéseket.

ALUFOLIAS HABLEMEZEK:

Az 5 mm vastagsagu hablemez hészigetelési
és parazard célokra, els6sorban tetdszige-
teléshez hasznalhaté. A hésugarak mintegy
90%-at visszaveri.

Az 5,10, 15, 20 mm vastag hablemezek kiva-
I6an alkalmasak padlofiités csovei alatt a flités
hatékonysaganak ndvelésére és intenziv
fodém hészigetelésre. Csdkkenti a flitécsdvek
alatti terllet felmelegedését, a rairanyulé hé-
sugarakat a fitendé tér felé veri vissza.

Alkalmazasa esetén a radiator sugarzo héje nem a futotest mogotti
falat melegiti fel, hanem visszakerll a fatétt légtérbe. Kedvezd
esetben igy akar 5-10%-os ftési energia-megtakaritas is elérheté.

TAPETA-ALATET:

A szigetel§ tapéta-alatét zart cellaszerkezetl polietilén habbdl
késziil, kétoldali papirkasirozassal.

Alkalmas északi tajolasu, hideg tapintasu falak belsé felliletének
baratsagosabba, melegebb tapintasuva tételére, hidegsu-
garzasanak csokkentésére, és igy altalanos belsd komfortérzet
javitasara. Felragasztasa nehéztapétaként tortenik.

Mérete:

= vastagsag: 5mm
m szélesség: 500 mm
= tekercshossz: 14m

ONTAPADO PE CSIKOK ES SZALAGOK

fémhez, mlianyaghoz, gumihoz, iveghez, keramiahoz, simara

csiszolt fahoz, mlianyagbazisu festékkel festett felliletekhez jél

ragaszthato

= rugalmas, hajlékony anyagbdl készul

= nagyon j6 és azonnali tapadas sima sik fellletekhez

= 3 tapadder§ a megengedett hémérsékleti hatarok kdzott alig
valtozik

= j6 hdszigeteld képesség

= j6vizallo képesség

= |égcsatornak csatlakozé karimai kdzotti légtomor szigetelés

= éplletek hdé- és hangszigetelése, h6é- és hanghidak
szigetelése, Iégtechnikai szigetelés stb.

autogyartas, gépipari tomitések készitése

gipszkarton- és szerelt falak fémes profiljahoz
hlGtéberendezések szigetelése

tartalyok szigetelése

hdszigetelt lvegek gyartasa

csomagolastechnika: fém- és egyéb dobozok, ladak bélelése,
mozgasmentesitd elemek kialakitdsa

Utkézésvédelmi elemek kialakitasa garazsoknal, parkoldkban
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PE CSOHEJAK

(kémiai térhaldsitasu, zart cellaszerkezetii, kornyezetbarat, freonmentes technolégiaju)

] csékkentiahé’)veszteséget SZIGETELENDO €SO POLIFOAM CSOHEJ
= megakadalyozza a hideg Rézcsd Acélcsd Falvastagsdg (mm)
VeZetékek pérakicsapc')dését DIN 1786 szerint DIN 2440-2458 szerint Belsé @
G ~ H Kiilsé @ | Névieges Kiils6 @ } Névleges @ (mm)
. meg(,elozu illetve csokkent_la mm) |2 mmon| €O ) | (o DN 51101520130
rezgések, testhangok terje-
dését 8 8 . . . 8 St
12 10 1/4 13,5 6 12 5 10 + 15
16 - - - - 16 5110151 -
18 15 3/8 17,2 9,52 18 5 10 } 151 20 -
22 20 1/2 21,3 15 22 5 10 1 15} 20 ¢ 30
28 25 3/4 26,9 20 28 5 1104151 20 i 30
35 32 1 33,7 25 35 5 10} 151 20 § 30
42 40 11/4 42,4 32 42 5 1104 151 20 ; 30
54/57 50 1172 54/55 40 48-55 - 110151 20 ¢ 30
i ; . ; ; 64/70 - 2 60/63 50 60-63 - 10 } 151 20 | 30
B hidegviz cs6vezetékeknél 76,1 65 2172 76,1 65 76 - 11015120730
meggatolja, illetve késlelteti 88,9 80 3 88,9 80 89 5110115120 | 30
az eljegesedést (10_30 mm 108 100 3172 101,6/108 - 101-109 - 10 1 151 20 { 30
falVaSta Sé ) 114 100 4 114,3 100 114 - 10} 15} 20 | 30
,g 9 ; B B 133 125 - 133 - 133 -f - 115120} 30
u m?|99V|ZVezetekekne! hé- 159 150 5 139,7/160 125 159-167 | - | - 1151 20! 30
szigetel, ezaltal energiat ta-
karit meg (10-30 mm falvas-
tagsag)
B hidegvizvezetékeknél hé-
szigetel és gatolja a para-
kicsapdédast (5-10 mm fal- - —
vastagsag) Eghetoség
Standard tipus| Jele (DIN 4102 Szin
szerint)
normal N B3 sOtétszirke
alufolias AL alu
B1 B3
1. |Gyartasi eljaras kémiailag térhaldsitott kémiailag térhaldsitott
2. |Szerkezet zartcellas zartcellas
3. |Alkalmazhatésagi hémérséklet -60°C és +90°C 607G 65 £30°C
kozott kozott
4. |Testslriiség 30 kg/m3 +/- 3 30 kg/m3 +/- 3
5. [Hévezetési tényezd -150C-on 0,035 W/mK 0,035 W/mK AT 4 Al A Aad 2
6. [HOvezetési tényezd +10 oC-on 0,039 W/mK 0,039 W/mK A, ho’SZ|geteI’es op't'lmalls klvalaszt_a'sa.hoz a POLIFOAM ?Ita!
7. |Eghetbség (DIN 4102 szerint) B B2 ke’sznett’ meretezé  programot ajanljuk, mellyel az alabbi
8. | Gyulladaspont 417 °C 285 °C méretezések végezhetdk el:
9. [Egéshé 39,84 MJ/kg 35,53 MJ/kg = |égtechnikai vezetékek, csOvezetékek, tartdlyok hdéveszte-
10. |Aztatdsos vizfelvétel (28 nap) max. 5 % max. 5 % ségének csokkentése és parakicsapddas megakadalyozasa
11.|Parafelvétel (28 nap) 0,18 tf% 0,18 tf% - P tékek elf . lleni védel
12.[Egvecsepegési hajlam égve nem csepeg égve csepeg csoveze"e _e e ggyase en'Ye e me" , , o
13| Fiiststiriiség Kbzepesen fustfejleszté | kozepesen fustfejlesztd = adott hészigetelési vastagsag ellentrzése és az optimalis
14.|Tlzveszélyességi osztaly D C szigetelési vastagsag megallapitédsa
15 [u > 2000 > 2000
TR ALU
1. [Gyartasi eljaras kémiailag térhalositott
2 pretezel oo GYARTJA ES FORGALMAZZA:
0, 4 0, -
3. |Alkalmazhatésagi hémérseklet -80 Ckgié’;tmo c
4. |Testsiirliség 30 kg/m3 +/- 3 Polifoam Méanyagfeldolgozo Kit. A
5. |Hovezetési tényezs -150C-on 0,034 W/mK 1097 Budapest, Tablas u. 32. TOV
6. [H6vezetési tényezd +10 oC-on 0,037 W/mK Telefon: (06-1) 347-9800 150 140012004
7. |Eghetdség (DIN 4102 szerint) B2 Fax: (06-1) 280-6708 TOV Rhimand intorcar
8. [Gyulladaspont i . C g
o |Egssho Mintabolt: (06-1) 347-9801 T%
10. |Aztatasos vizfelvétel (28 nap) max. 3 tf% E-mail: polifoaminfo@trocellen.com 15050812000
11. [Parafelvétel (28 nap) www.polifoam.hu, www.trocellen.com
12.|Egvecsepegési hajlam
13. |FustsUriiség —
14.|Thzveszélyességi osztaly P—LIFOHm
15|y > 12000 —

TROCELLEN CSOPORT
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