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Termék jellemző Teljesítmény Vizsgálati módszer

Vastagság  szállítási / terhelés alatti 5,28 (T8) / 4,83

Vastagság  szállítási / terhelés alatti 10,03 (T8) / 9,32

Vastagság  szállítási / terhelés alatti 14,85 (T8) / 14,33

Tekercs szélesség 1100 ISO 1923
Tekercs hosszúság 23 ISO 1923
Összenyomhatóság   - 5 mm vtg CP1 (C≤1 ± ≤0,5)

Összenyomhatóság   - 10 mm vtg CP1 (C≤1 ± ≤1)

Összenyomhatóság   - 15 mm vtg CP1 (C≤1 ± ≤0,5)

Tűzvédelmi osztály minden vastagsági 
méretre

F

MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010  
Vizsgálat nélkül 

tűzvédelmi osztályba 
sorolt

Hővezetési tényező (λ) 0,038 MSZ EN 12667:2001

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék kereskedelmi neve: Polifoam Insul/AL 5, 10, 15

Típus szám, munkalapszám: A termék címkén feltüntetve

Termék rendeltetési célja:
Padlófűtés csővezetékei alatt sugárzás visszaverő és hőszigetelő 
rétegként

Gyártóneve: Polifoam kft     Trocellen csoport tagja

A nyilatkozat azonosító száma: 1/2014

Gyártó címe: 1097 Budapest,  Táblás u 32 

Tanúsítási rendszer: (4) rendszer
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Harmonizált szabványok által

--------szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 
nyilatkozat esetén:

EME száma: NMÉ  A-4/2014

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Mértékegység
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           Hujber János

          MEO vezető
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Az A-4/2014 számú NMÉ 1.2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek

feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kiadás helye, dátuma:  Budapest, 2014-09-01
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Pecsét:

Aláírás:

                                                           


