
Alkalmazási hőmérséklet: -50°C-tól +110°C-ig

Hővezetési tényező 20°C = 0,035 W/m*K 

Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó, és égve nem csepegő

Tűzveszélyességi besorolás: B-S2, d0
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- φ 6 1/4" - 6x6 432 560 9x6 280 655 13x6 160 999 19x6 88 1835

- φ 10 3/8" - 6x10 300 609 9x10 228 773 13x10 142 1006 19x10 82 1880

- φ 12 - - 6x12 274 691 9x12 200 805 13x12 126 1090 19x12 76 1969

1/4" φ 15 - - 6x15 230 754 9x15 152 922 13x15 110 1169 19x15 62 2135

3/8" φ 18 - - 6x18 190 834 9x18 142 976 13x18 98 1244 19x18 58 2447

1/2" φ 22 7/8" - 6x22 160 862 9x22 116 1085 13x22 78 1371 19x22 52 2570

3/4" φ 28 1 1/8" - 6x28 120 956 9x28 86 1259 13x28 66 1613 19x28 44 3231

1" φ 35 1 3/8" - 6x35 108 1103 9x35 70 1464 13x35 52 1865 19x35 30 3718

1 1/4" φ 42 1 5/8" φ 40 6x42 70 - 9x42 60 1625 13x42 48 2175 19x42 30 4040

1 1/2" φ 48 1 7/8" - - - - 9x48 56 1977 13x48 42 2613 19x48 26 4872

- φ 54 2 1/8" φ 50 - - - 9x54 46 2341 13x54 34 2839 19x54 24 5143

2" φ 60 2 3/8" - - - - 9x60 42 2482 13x60 30 3149 19x60 22 6378

- φ 64 2 1/2" φ 63 - - - 9x64 40 2686 13x64 28 3310 19x64 18 6547

2 1/2" φ 76 3" φ 75 - - - 9x76 34 3300 13x76 24 4042 19x76 18 7453

3" φ 89 3 9/16" φ 90 - - - 9x88 30 4143 13x88 22 4845 19x88 14 8281

- φ 101 4" - - - - 9x101 24 13x101 20 19x101 12

3 1/2" φ 108 4 1/4" φ 110 - - - 9x108 24 4472 13x108 20 6010 19x108 12 12139

4" φ 114 4 9/16" - - - - 9x114 24 4912 13x114 20 6863 19x114 12 13485

- φ 125 5" - - - - 9x125 20 13x125 16 7616 19x125 12 15618

5" φ 139 5 1/2" - - - - - - - 13x139 12 10093 19x139 8

CU 6mm - 1/4" 9mm - 3/8"

Falvastagság és átmérő

Páradiffúzió-ellenállás μ >= 10 000 

Isopipe TC csőhéj

Falvastagság és átmérő

13mm - 3/4" 19mm - 1/4"

Belső csőátmérő Falvastagság és átmérő Falvastagság és átmérő
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Isopipe TC tekercselt lap

Tekercselt lap Öntapadó tekercselt lap
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Alkalmazási hőmérséklet: -50°C-tól +110°C-ig

Hővezetési tényező 20°C = 0,035 W/m*K 

Éghetőség: nehezen éghető, önkioltó, és égve nem csepegő

Tűzveszélyességi besorolás: B-S2, d0

Fe PP

Inch mm Inch Méret

m/           

kar-

ton

Ft/m Méret

m/          

kar-

ton

Ft/m Méret

m/           

kar-

ton

Ft/m Méret

m/           

kar-

ton

Ft/m

- φ 6 1/4" -

- φ 10 3/8" - 25x10 56 4032 32x10 30 5492

- φ 12 - - 25x12 48 4157 32x12 30 5664

1/4" φ 15 - - 25x15 44 4252 32x15 30 5807

3/8" φ 18 - - 25x18 40 4896 32x18 30 6368

1/2" φ 22 7/8" - 25x22 30 4969 32x22 28 6564

3/4" φ 28 1 1/8" - 25x28 30 5232 32x28 24 7215 40x28 12 22849 50x28 8 38347

1" φ 35 1 3/8" - 25x35 24 6059 32x35 22 7872 40x35 12 25902 50x35 8 39291

1 1/4" φ 42 1 5/8" φ 40 25x42 22 6577 32x42 16 8344 40x42 12 27954 50x42 6 40781

1 1/2" φ 48 1 7/8" - 25x48 18 7144 32x48 16 8822 40x48 10 30222 50x48 6 44473

- φ 54 2 1/8" φ 50 25x54 18 8428 32x54 12 9265 40x54 8 32566 50x54 4 45824

2" φ 60 2 3/8" - 25x60 18 8859 32x60 12 9519 40x60 8 33616 50x60 4 52167

- φ 64 2 1/2" φ 63 25x64 16 9290 32x64 16 12760 40x64 8 34330 50x64 4 53127

2 1/2" φ 76 3" φ 75 25x76 12 10146 32x76 10 15900 40x76 6 36968 50x76 4 60132

3" φ 89 3 9/16" φ 90 25x88 12 14186 32x88 10 18452 40x89 4 40992 50x88 4 63360

- φ 101 4" - - - - - - - 0 - - -

3 1/2" φ 108 4 1/4" φ 110 25x108 8 19057 32x108 8 22591 40x108 4 44510 - - -

4" φ 114 4 9/16" - 25x114 8 19518 32x114 8 23618 40x114 4 45632 - - -

- φ 125 5" - - - - - 40x125 4 48352 - - -

5" φ 139 5 1/2" - 25x139 6 22308 32x139 6 31364 40x140 4 50037 - - -

Páradiffúzió-ellenállás μ >= 10 000 

Isopipe TC csőhéj

Belső csőátmérő Falvastagság és átmérő Falvastagság és átmérő Falvastagság és átmérő Falvastagság és átmérő

CU 25mm - 1/4" 30mm - 11/8" 40mm - 19/4" 50mm - 2/4"

Isopipe kiegészítők

Isoglue ragasztók és szalag

Megnevezés Db/karton Ft/db

Isoglue 250 ml ecsettel 24 4254

Isoglue 500 ml 24 5375

12 9428

Isoglue 5000 ml 4
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IsoPipe TC önt. szal. 03x50x1500 10 5374

Isoglue 1000 ml

 03.


